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Neue Sensorenfür intelligentes
Messsystem
Die neuen LED-Sensoren des „PaintChecker“-Systems von OptiSense besitzen ein
größeres Messfeld als die bisherigen Lasermodelle und eignen sich besonders für die
Schichtdickenmessung von rauen und pulverartigen Oberflächen. Je nach
Beschichtungsmaterial kann der Anwender zwischen Infrarot- oder UV-Anregung
wählen.

Mit dem robustenAluminiumgehäuse im Mini-Format 50 x 51x 55mm ist der
„PaintChecker“-Cubeauch für Roboter-anwendungen sehr gut geeignet.
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Die neuen Sensoren benötigen noch nicht einmal eine halbe Sekunde pro Messung und
überwachen den Prozess lückenlos und zuverlässig. Durch die Halbleiterlichtquelle
weisen die Sensoren hohe Lebensdauer, Energieeffizienz und Vibrationsfestigkeit auf.
„Zudem ist der „PaintChecker Industrial Cube“ mit seinem gerade einmal 150g Gewicht
optimal für die Robotermontage geeignet“, berichtet Georg Nelke, Geschäftsführer von
OptiSense. Und dank der miniaturisierten Würfel-Bauform lässt sich der neue LED-
Industriesensor selbst in äußerst beengteProduktionsumgebungen leicht integrieren.
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